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 Aftageligt betræk

Celler

 CPR-funktion

Hovedcellerne er ikke involveret med henblik på funktionen 
Vekslende, så disse celler har ikke en behandlingsfunktion 
i forhold til tryksår. Kontrollér plejemodtagerens hovedområde 
regelmæssigt, og vær opmærksom på hudproblematikken 
i forbindelse med plejen.
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Slangesæt

Underbetræk
til topmadras
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1. NPUAP/EPUAP's internationale retningslinjer for tryksår, 2014.

Ovenstående er kun beregnet som en vejledning og må ikke 
erstatte klinisk vurdering eller erfaring.
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Topmadras Alpha Active 3

Sådan færdigmonteres
madrassen

Der skal altid være adgang til CPR-enheden.
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Installation af pumpen

Betjening af systemet
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Tænd/Sluk-knap

Alarmdæmpning

Funktionsvælger

Trykregulering

Alpha Active 3
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Indikator for lavt tryk

Serviceindikator/
pumpefejl

Indikator for
strømsvigt

Alarmen for lavt tryk er inaktiv i de første 30 minutter, 
når pumpen tændes.

Alarmen for lavt tryk er inaktiv i de første 30 minutter, 
når pumpen tændes.

Hvis pumpefunktionen ændres under brug, skal du læse denne 
brugsvejledningSide 16 "Fejlfinding og alarmtilstande", før 
du tilkalder en servicetekniker eller kontakter dit lokale Arjo-
salgskontor.
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Se Side 7 "Betjeningselementer, alarmer og indikatorer" for at få en omfattende beskrivelse af 
pumpens kontrolfunktioner og indikatorer.
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Statisk

Strømsvigt
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Sådan frakobles
slangesættet

Transporttilstand Alpha Active 3

Alpha Active 3
Tømning af madrassen

Sådan opbevares
madrassen
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Rengøring

Kemisk desinfektion
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Termisk desinfektion
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Service

Servicering

Serviceperiode Alpha Active 3

Alpha Active 3

Almindelig pleje,
service og inspicering

Alpha Active 3-topmadras
Generel pleje

Pumpe

Madras
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Hvis pumpen opbevares under forhold, der ligger uden for intervallerne for "Drift", skal dens 
temperatur have lov at stabilisere sig til det normale, inden den sættes i drift.

E348583
CAN/CSA-C22.2

No 60601-1
(2008)+(2014)

and ANSI/AAMI
ES 60601-1(2005)

+AMD(2012)

i SN REF
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UT er vekselstrømsspændingen før anvendelse af testniveauet.
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At Arjo, we are committed to improving the everyday lives of people affected by reduced mobility and age-related health challenges.  
With products and solutions that ensure ergonomic patient handling, personal hygiene, disinfection, diagnostics, and the effective  
prevention of pressure ulcers and venous thromboembolism, we help professionals across care environments to continually raise  

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10 
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

648934DA


