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Nuprauskite pacientą po dušuNukabinkite dušo rankeną ir  
nukreipkite ją nuo paciento.  
Nuoga ranka patikrinkite  
vandens temperatūrą.  
Paspauskite dušo rankenėlės 
spragtuką ir sureguliuokite srautą.

!3 Nuplikinimo rizika.!2

Nustatykite reikiamą temperatūrą. 

!1 Įjunkite stabdžius.

Pastatykite pacientą prie dušo  
ir dezinfekavimo skydo. 
(A) Vandens išleidimo angą nustatykite 
virš klozeto ar praplovimo kriauklės arba
(B) Vandens išleidimo angą nustatykite 
virš kanalizacijos angos grindyse. 
Įjunkite stabdžius.
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Paciento prausimas po dušu

Dušo ir dezinfekavimo skydelis
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Dezinfekuokite dušo kėdę ar vežimėlį.

!7

Srauto matuoklyje patikrinkite 
dezinfekavimo priemonės mišinio 
santykį, jei reikia, pakoreguokite  
(žr. naudojimo instrukciją).

!6

Užpurkškite dezinfekavimo priemonės 
ant dušo kėdės ar vežimėlio.

!5

Nedezinfekuokite 
šalia paciento.

Patikrinkite, ar žarna (A) prijungta prie 
siurbimo. Atkabinkite dezinfekavimo 
purškalo rankenėlę (B) nuo kabliuko. 

!3!1

Užsimaukite apsaugines pirštines 
ir užsidėkite apsauginius akinius.

Atidarykite maksimalų dezinfekavimo 
srautą (A). Nustatykite kuo mažesnę 
temperatūrą (B).
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!2

Atidarykite skydo dureles ir patikrinkite, 
ar iš buteliuko tiekiama dezinfekavimo 
priemonė. 
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Dušo kėdės ar vežimėlio valymas ir dezinfekavimas
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